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WODOMIERZ JEDNOSTRUMIENIOWY SUCHOBIEZNY



Wodomierz jednostrumieniowy

suchobiezny PICOFLUX

Wodomierze serii PICOFLUX jest sg produktem najwyzszej klasy, spetniajacym

aktualne wymagania rynku mieszkaniowego. Dzieki bardzo dobremu

zabezpieczeniu przed wptywem pola magnetycznego, ograniczajg mozliwosé

uzycia magnesu neodymowego. Cecha charakterystyczng pozwalajgca odrézni¢

wodomierze PICOFLUX od wodomierzy innych producentéw sg bardzo mate

wymiary catego urzadzenia, co pozwala na tatwy montaz w miejscach trudno

dostepnych. Wodomierze posiadajg zatwierdzenie typu MID o klasie

doktadnosci R80 oraz atest higieniczny zgodnie z ktérym sg dopuszczone do

kontaktu z wodg pithg. Wodomierze mozna montowac zaréwno w pozycji

poziomej jak i pionowej. Liczydto wodomierza jest hermetyczne i odporne na

zaparowanie. Elementy tozysk wykonane sg z materiatéw odpornych na

$cieranie. Urzadzenia posiadajg zwiekszong odpornos$é¢ na twarda wode, ktéra

moze by¢ zanieczyszczona drobinami piasku itp.

DN

DANE TECHNICZNE:

- . . Strumien Strumien Strumieri
Srednica | Zakres pomiarowy ciagly minimalny posredni
DN Q3/Q1 Q3 Q1 Q2
[mm] R’ [m’/h] [i/h] [i/h]
15 40 2,5 63 100
15 80 1,6 20 32
15 80 2,5 31,25 50
20 80 4,0 50 80

1) przy pozycji zabudowy H R=80, przy pozycji V R=40

przecigzeniowy

Strumien

Pozycja
04 zabudowy

[m?/h]

3,125
2

3,125
5

H/V

PODSTAWOWE DANE:

Maks. Strata Dlugosé
Klasa temp. ciénienie ciénienia Gwint krééca
zabudowy
robocze przy Q3
T MAP AP L G
[C] [bar] [kPa] [mm] [cate]
80 G 3/48B
. 110 G3/4B
T30; T30/90 @ 10/16 25 110 G3/4B
130 G1B

Dane zamieszczone w tabeli s3 zgodne z norma PN-EN ISO 4064, Certyfikatem Badania Typu i dyrektywa MID 2014/32/UE

Gitéwne zalety wodomierza PICOFLUX:

wysoka jakos$¢ zastosowanych materiatéw

skuteczne zabezpieczenia przed prébami
manipulacji

pierscien ANTYMAGNETYCZNY

bardzo niski prég rozruchu,

C L <K«

przed osadzaniem zanieczyszczen

stabilne parametry metrologiczne w czasie eksploatacji

gtadkie dno komory pomiarowej zabezpieczajace

C € € < K«

wysoka czuto$¢ na rejestracje przeciekéw i matych

poboréw wody, mozliwosé obserwacji progu rozruchu

liczydto bebenkowe hermetyczne i odporne na
zaparowanie

tatwos¢ odczytu wskazan poprzez mozliwosé
obrotu liczydta o 360°

unikalne rozwigzania konstrukcyjne tozysk wirnika
gwarantujace wysoka trwatos¢ wodomierza

niewielki rozmiar umozliwiajacy montaz w trudno
dostepnych miejscu

Wspdtczynnik
zaburzenia
przeptywu
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