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INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA LICZNIKA CIEPŁA \ CHŁODU POLIMETER PM01-XX 

 
1. Zastosowanie 

Kompaktowy ultradźwiękowy licznik ciepła / chłodu 
POLIMETER PM01-XX jest zgodny z wymaganiami 
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/32/UE z 
26 lutego 2014r. Licznik jest przeznaczony do pomiaru 
zużycia energii cieplnej i chłodu, w zamkniętych systemach 
grzewczych gdzie czynnikiem roboczym jest woda. Inne 
użytkowanie niż opisano powyżej lub modyfikacje licznika 
uważa się za użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem. 
Produkt spełnia wymagania odnośnie emisji wydane 
Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady EMC 
2014/30/UE.  

2. Zawartość opakowania: 

− kompaktowy ultradźwiękowy licznik ciepła / chłodu 
POLIMETER PM01-XX składa się z przetwornika 
przepływu, przelicznika i czujników temperatury – 
model PM01-BL ma podświetlany wyświetlacz 

− zestaw montażowy 

− instrukcja montażu i użytkowania licznika ciepła / chłodu 
POLIMETER PM01-XX 

3. Zasady gwarancji 

− Przed wykonaniem montażu urządzenia należy 
bezwzględnie zapoznać się z niniejszą instrukcją. 
Licznik ciepła/chłodu lub jego elementy, które uległy 
uszkodzeniu na skutek ich niewłaściwego montażu nie 
podlegają naprawie gwarancyjnej ani wymianie. 

− Roszczenia wynikające z gwarancji i rękojmi można 
zgłaszać tylko wtedy, gdy liczniki i ich części były 
używane zgodnie z przeznaczeniem oraz 
przestrzegane były zasady montażu opisane w 
niniejszej instrukcji. 

− Wszystkie plomby zamontowane przez producenta nie 
mogą zostać naruszone lub usunięte. W przypadku 
stwierdzenie w/w uszkodzeń wygasa udzielona 
gwarancja i rękojmia udzielona przez dystrybutora i 
producenta. 

− Wszystkie prace naprawcze mogą być wykonywane 
jedynie przez wykwalifikowany i uprawniony personel 
techniczny producenta lub dystrybutora. 

4. Wymagania dotyczące montażu 

− Należy przestrzegać instrukcji obsługi, warunków pracy 
i wymagań montażowych zgodnie z normą EN 1434-6. 

− Podłączenia do licznika muszą być prowadzone w 
odległości minimum 100 mm od przewodów 
elektrycznych. 

− Przewody czujników temperatury muszą być układane 
w odległości minimum 50 mm od źródeł zakłóceń 
elektromagnetycznych zgodnie Dyrektywą Rady 
Europy EMC 2014/30/UE. 

− Przewody czujników temperatury nie mogą być 
przedłużane lub skracane. 

− W celu ujednolicenia przepływu czynnika roboczego, 
zaleca się stosowanie odcinków prostych. 

− Przed przystąpieniem do montażu licznika należy 
sprawdzić czy na przetworniku i przeliczniku są 
nienaruszone plomby zamontowane przez producenta 
oraz czy nie ma widocznych wad mechanicznych 
uniemożliwiających prawidłową eksploatację 
urządzenia. 

5. Wybór miejsca montażu 
Licznik należy zamontować na instalacji zgodnie z 
kierunkiem przepływu czynnika roboczego. Kierunek 

przepływu czynnika roboczego przez licznik 
określa strzałka umieszczona na korpusie przetwornika 
przepływu. Licznik fabrycznie jest ustawiony do montażu 
rurze powrotnej – symbol na wyświetlaczu  
Ponad to licznik ma fabrycznie zaprogramowane jednostki 
obliczeniowe energii w GJ. 
Zmiana ustawienia miejsca montażu i wybór jednostki 
obliczeniowej energii są opisane w punkcie 7 instrukcji - 
Menu wyświetlacza - Poziom 7. 

6. Montaż licznika 

− Zaprogramować licznik zgodnie z miejscem montażu. 

− Zamknąć zawory odcinające na rurze zasilającej i 
powrotnej. 

− Odkręcić łączniki (śrubunki) z demontowanego licznika 
lub wstawki i zdjąć urządzenie. 

− Odkręcić stary czujnik temperatury z zaworu kulowego 
lub trójnika i wyjąć z gniazda M10. 

− Usunąć wszystkie stare uszczelki i oczyścić 
powierzchnie łączące. 

− Przed przystąpieniem do montażu przetwornika 
przepływu należy dokładnie przepłukać instalację oraz 
usunąć z niej wszelkie zanieczyszczenia. 

− W łączniki (śrubunki) należy włożyć nowe uszczelki. 

− Zamontować przetwornik przepływu zgodnie z 
kierunkiem przepływu czynnika roboczego. Strzałka na 
przetworniku określa wymagany kierunek przepływu 
czynnika roboczego przez przetwornik. 

− Dokręcić łączniki (śrubunki) do przetwornika przepływu. 

− Włożyć w gniazdo M10 nową uszczelkę (o-ring) i 
zamontować czujnik temperatury. 

− Dokręcić nakrętkę łączącą gniazdo M10 z czujnikiem 
temperatury. 

− Odkręcić powoli zawór odcinający na rurze powrotnej, a 
potem na rurze zasilającej. 

− Sprawdzić szczelność połączeń. 

− Odpowietrzyć i uruchomić instalację. 

− Nacisnąć przycisk sterujący na obudowie i sprawdzić 
działanie licznika poprzez wykonanie testu 
wyświetlacza. 

− Zaplombować połączenie przetwornika przepływu 
(śrubunki) z instalacją. 

− Zaplombować nakrętkę czujnika temperatury z 
gniazdem M10 znajdującym się w zaworze kulowym lub 
trójniku. 

 
Przykładowy rysunek montażu licznika ciepła/chłodu 
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7. Menu wyświetlacza 

 
Poziom 1 
 

Pętla użytkownika 
 

01-Użytkownik 01-01 Wskazanie ciepła 01-02 Wskazanie chłodu 

 

 

 

01-03 Przepływ całk. m3/h 01-04 Przepływ chwil. m3/h 01-05 Temp. zasil/powr 

   

01-06 Temp. powr/zasil 01-07 Róznica temperatur 01-08 Numer seryjny 

   

01-09 Czas pracy h 01-10 Aktywny czas pracy h 01-11 Test wyświetlacza 

   

 
 Poziom 2 

 
Historia wskazań z ostatnich 24 miesięcy 

 
02 - Historia 02-01 Data końca miesiąca 01-02 Wskazanie ciepła 

   

01-08 Wskazanie chłodu 

 
 
Poziom 3 
 

Dziennik wskazań 

 
03 - Dziennik 03-01 Data 03-02 Wskazanie ciepła 

   

03-03 Wskazanie chłodu 03-04 Przepływ całkowity 

  
 

Zapamiętywana jest historia z 5, 10, 15, 20, 25 dnia z ostatniego 
miesiąca 

 
Poziom 4 
 

Wartości maksymalne i minimalne z ostatniego miesiąca 

 
04 - Dane 04-01 Maks. energia chwil. 04-02 Min. energia chwil. 

   

04-03 Maks. temp. zasil/powr 04-04 Min. temp. zasil/powr 04-05 Maks. temp. powr/zasil 

 
  

04-06 Min temp. powr/zasil 04-07 Maks. róznica temp. 04-08 Min. różnica temp. 

 
  

04-09 Maks. przepływ chwil. 04-10 Min. przepływ chwil 

 
 

 
 

 
Poziom 5 
 
Informacja o błędach 

 
05 - Błędy 05-01 Data błędu 05-02 Czas błędu 

   
05-03 Kod błędu 

 
 

Jeśli wystąpi jakikolwiek błąd w systemie pomiarowym lub w 
instalacji, na wyświetlaczu licznika pojawi się migający 
symbol z kodem informacyjnym o zaistniałym błędzie. 

 
Zestawienie kodów błędów 
 

Kod 
informacyjny 

Rodzaj  informacji lub kod błędu 

0 Brak błędu 

1 Błąd kalibracji  

2 Błąd wartości 

3 Brak pomiaru 

4 Zapowietrzenie instalacji 

5 Uszkodzenie czujników ultradźwiękowych 

6 Niewłaściwy pomiar 

7 Błąd w parametrach funkcji. 

8 Błąd komunikacji 

9 Brak przepływu 

10 Przepływ wsteczny 

11 Uszkodzony przewód czujnika temperatury 

12 Zwarcie na przewodzie czujnika temperatury 

13 Błąd pamięci flash 

14 Błąd maksymalnego przepływu 

15 
Czujnik temperatury zasilania poza zakresem 
pomiarowym 

16 
Czujnik temperatury powrotu poza zakresem 
pomiarowym 

 

Symbol 
  

 

 

3 miesiące do wymiany baterii 

 
Poziom 6 
 
Pętla testowa 
 

6 – Pętla testowa 06-01 Zużycie energii  06-02 Przepływ całkowity 

   

06-03 Przepływ chwilowy 06-04 Temp. zasil/powr 06-05 Temp. powr/zasil 

   

06-06 Różnica temp. 06-07Reset oprogramowania 06-08 Oprogramowanie 
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Poziom 7 
 

 Konfiguracja licznika ciepła 
 

 

Uwaga 
Przy zamianie miejsca instalacji licznika z powrotu na zasilenie 
następuje zamiana miejsc wyświetlanych temperatur.  Powrót 
T1/T2 – zasilenie/powrót. Zasilanie T2/T1 – powrót/zasilenie. 
 

7. Graficzny opis konfiguracji licznika ciepła/chłodu 
 

Ustawienie miejsca montażu na instalacji – domyślne powrót 
 

 
Wybierz pętle 7 - tECH 

 
Ustawienie pozycji montażu na rurze zasilającej 
 

Jeśli licznik jest ustawiony do montażu na 
rurze zasilającej wyświetlany jest w pętli „7 
- tECH” w pozycji 07-03 symbol „In”. Aby 
zmienić ustawienie na montaż licznika na 
rurze powrotnej, należy przycisnąć dłużej 
przycisk sterujący po czym na 
wyświetlaczu pojawi się napis „07-03”, oraz 
symbol „OUT”. Aby przejść do następnych 
ustawień należy na krótko nacisnąć 
przycisk sterujący. 

 
Ustawienie pozycji montażu na rurze powrotnej 
 

Jeśli licznik jest ustawiony do montażu na 
rurze powrotnej wyświetlany jest w pętli „7 
- tECH” w pozycji 07-03 symbol „OUT”. Aby 
zmienić ustawienie na montaż licznika na 
rurze zasilającej, należy przycisnąć dłużej 
przycisk sterujący po czym na 
wyświetlaczu pojawi się napis „07-03”, oraz 
symbol „In”. Aby przejść do następnych 
ustawień należy na krótko nacisnąć 
przycisk sterujący. 
 

Ustawienie jednostki obliczeniowej energii – domyślne GJ 
 

Ustawienie jednostki energii w GJ 
 

Jeśli w pętli „tECH” w pozycji 07-02 licznik 
jest ustawiony na obliczanie energii w kWh 
wyświetlany jest symbol „kWh”. Aby 
zmienić ustawienie należy kilka razy 
przycisnąć dłużej przycisk sterujący aż 
pojawi się jednostka obliczeniowa „GJ”. 
Można wybrać dwie dokładności tj. 0,00 GJ 
lub 0,000 GJ. Aby przejść do następnych 
ustawień należy na krótko nacisnąć 
przycisk sterujący. 

 
 

Ustawienie jednostki energii w kWh 
 

Jeśli w pętli „tECH” w pozycji 07-02 licznik 
jest ustawiony na obliczanie energii w GJ 
wyświetlany jest symbol „GJ”. Aby zmienić 
ustawienie należy kilka razy przycisnąć 
dłużej przycisk sterujący aż pojawi się 
jednostka obliczeniowa „kWh”. Można 
wybrać dwie dokładności tj. 0 kWh lub 0,0 
kWh. Aby przejść do następnych ustawień 
należy na krótko nacisnąć przycisk 
sterujący. 

 

Uwaga:  
Blokada ustawień licznika po 24h od momentu rozpoczęcia 
pracy licznika na instalacji (przepływ i pomiar energii) 
 

Zakończenie ustawień poprzez wybór trybu pracy – domyślne 
Set - 2 

 
Aby dokończyć konfiguracje licznika należy 
ustawić właściwy tryb pracy. W tym celu w 
pętli „tECH” w pozycji 07-04 należy na 
dłużej przytrzymać przycisk sterujący i 
wybrać ustawienie SET-1. Następnie nie 
zmieniając już żadnych ustawień należy 
przejść po przez krótsze, a następnie 
dłuższe przytrzymywanie przycisku 
sterującego do pętli 1 – USER. 

 

8. Informacje dotyczące transportu i przechowywania 
 
Licznik ciepła jest urządzeniem precyzyjnym i musi być 
zawsze chroniony przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
Podczas transportu licznik powinien być zabezpieczony 
przed wstrząsami i temperaturą otoczenia poniżej 5°C.   
Licznik należy przechowywać w suchych i ogrzewanych 
pomieszczeniach oraz chronić przed substancjami 
mogącymi powodować zagrożenie korozją. 
 

9. Ochrona środowiska  
 
Nie należy wyrzucać zużytego urządzenia wraz ze 
zwykłymi śmieciami. Przy złomowaniu i utylizacji 
należy postępować według lokalnych przepisów 
dotyczących pozbywania się tego rodzaju odpadów. 
 

10. Oświadczenia Producenta licznika 
 

FNF Teknoloji SAN ve TİC AŞ oświadcza, że niniejszy licznik 
jest zgodny z wymaganiami następujących Dyrektyw 
Unijnych: 

− Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/32/UE 
(MID) RO-2275-20474 

− Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE 
(EMC) 

− Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE 

(LVD) 
 

11. Dystrybutor licznika na terenie całej UE 
 

POLIMETER Sp. z o.o.   
03-983 Warszawa ul. Witoszyńskiego 4 lok. 101. Polska 
www.polimeter.com.pl 

07 - Techniczna 07-01 Opcje licznika 07-02 Ustawienie GJ/kWh 

   

07-03 Ustawienie pozycji mont.. 07-04 Ustawienie trybu pracy 07-05 Aktualna data 

   

06-06 Aktualny czas 

 


